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PRODUKTDATENBLATT

SikaFast®-555 L03
Schnellhärtender zweikomponenten Strukturklebstoff

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE  ANGABEN S IEHE  S ICHERHEITSDATENBLATT)
Eigenschaften SikaFast®-555 L03 (A) SikaFast®-555 (B)
Chemische Basis Acrylat
Farbe (CQP001-1)  

gemischt
Weiss Grau
Grau

Härtungsmechanismus Radikalische Polymerisierung
Dichte    

gemischt (berechnet)
1.13 kg/l 1.50 kg/l
1.16 kg/l

Mischungsverhältnis nach Volumen
nach Gewicht

10 : 1
10 : 1.3

Konsistenz Thixotrope Paste
Verarbeitungstemperatur 5 bis 40 °C
Offenzeit (CQP526-2) 3 Minuten A

Fixierzeit Zeit bis 80 % der Torsionsfestigkeit erreicht ist 9 Minuten A

Härte Shore D (CQP023-1 / ISO 48-4) 50 A, B

Zugfestigkeit (CQP036-1 / ISO 527) 11 MPa A, B

Reissdehnung (CQP036-1 / ISO 527) 200 % A, B

Zugscherfestigkeit (CQP046-6 / ISO 4587) 12 MPa A, B, C

Einsatztemperatur (CQP513-1) -40 bis 80 °C
Haltbarkeit (CQP016-1) 12 Monate D

CQP = Corporate Quality Procedure
A) 23 °C / 50 % r.F. B) Ausgehärtet nach 1 Woche bei 23 °C
C) Klebstoffdicke: 25 x 10 x 1.5 mm / auf Aluminium D) Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und unter 25 °C lagern

BESCHREIBUNG
SikaFast®-555 L03 ist ein acrylatbasierender, 
schnellhärtender, flexibilisierter, struktureller 
zweikomponenten Klebstoff. Die Konsistenz 
ist pastenartig und ermöglicht so eine einfa-
che und präzise, vertikale und horizontale 
Verarbeitung.
Er eignet sich als Ersatz zur mechanischen Fi-
xierung und bietet eine hervorragende Haf-
tung auf verschiedensten Untergründen wie 
Metallen, Kunststoffen, Glas und Holz.
Dieses Produkt ist mit verschiedenen Offen-
zeiten erhältlich, um sich an spezifische An-
wendungsanforderungen anzupassen.

PRODUKTVORTEILE
Festigkeitsaufbau innerhalb von Minuten 
nach der Verarbeitung

▪

Haftung auf einer Vielzahl von Untergrün-
den ohne oder mit eingeschränkter Oberflä-
chenvorbehandlung

▪

Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit▪
Lösemittel- und säurefrei▪
Geruchsärmer als MMA Produkte▪

ANWENDUNGSBEREICH
SikaFast®-555 L03 wurde für schnelle Klebe-
prozesse entwickelt und kann mechanische 
Befestigungen wie Nieten, Schrauben oder 
Schweissen ersetzen. Er eignet sich für hoch-
feste Verbindungen und zeigt eine hervorra-
gende Haftung auf verschiedenen Untergrün-
den wie Metallen, Kunststoffen, Glas, Holz 
usw.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwen-
der geeignet.
Um Haftung und Materialverträglichkeit si-
cherzustellen, müssen Vorversuche mit Origi-
nalmaterialien unter den jeweiligen Bedin-
gungen durchgeführt werden.
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HÄRTUNGSMECHANISMUS
SikaFast®-555 L03 härtet durch radikalische 
Polymerisation aus. Die Offen- und Fixierzeit 
wird vom Mischverhältnis und der Tempera-
tur beeinflusst. Je höher die Temperatur, de-
sto kürzer die Offen- und Fixierzeit und umge-
kehrt.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
Im Hinblick auf eine potenzielle chemische 
oder thermische Belastung müssen projektbe-
zogene Vorversuche durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE
Ober f lächenvorbehandlung
Die Haftflächen müssen sauber, trocken und 
frei von Fett, Öl und Staub sein. Alle losen 
Partikel oder Rückstände müssen durch eine 
gründliche Reinigung entfernt werden.
Für beste Haftungseigenschaften auf nicht po-
rösen Untergründen wird eine Vorbehandlung 
mit Sika® ADPrep empfohlen.
Aufgrund der Materialvielfalt sind Vorversu-
che mit Originalmaterialen durchzuführen.

Verarbe i tung
SikaFast®-555 L03 wird mit einem Mischver-
hältnis von 10 : 1 nach Volumen aus Spritze, 
Kartusche oder Hobbock verarbeitet. Es ist zu 
beachten, dass durch die exotherme Reaktion 
beim Auftragen von grossen Klebstoffmengen 
Wärme entsteht. Um einen übermässigen 
Temperaturanstieg zu vermeiden, ist die Kleb-
stoffdicke auf 3 mm begrenzt, muss jedoch 
mindestens 0.5 mm betragen.
Die optimale Temperatur für den Klebepro-
zess liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Der zuläs-
sige Temperaturbereich für Untergrund und 
Klebstoff liegt zwischen 5 °C und 40 °C. Der 
Einfluss der Reaktivität durch Temperaturver-
änderungen muss beachtet werden.

Nach Ablauf der Offenzeit dürfen die Fügetei-
le nicht mehr bewegt werden. Ist die Fixierzeit 
erreicht, können die Fügeteile weiterbearbei-
tet werden, sofern keine zusätzlichen Kräfte 
auf die Verklebung einwirken.
SikaFast®-555 L03 kann mit einer geeigneten 
Kartuschenpistole oder Pumpanlage verarbei-
tet werden.
Informationen zur Auswahl und Einrichtung 
eines geeigneten Verarbeitungssystems gibt 
das System Engineering bei Sika Industry.

Ent fernung
Nicht ausgehärtetes SikaFast®-555 L03 kann 
mit einem trockenen Tuch, Sika® Remover-
208 oder anderen geeigneten Lösemitteln 
leicht entfernt werden. Ausgehärtetes Materi-
al kann nur noch mechanisch entfernt wer-
den.
Hände/Haut müssen sofort mit geeigneten 
Reinigungstüchern (z. B. Sika® Cleaner-350H) 
oder Industriehandreinigern und Wasser ge-
waschen werden. Keine Lösemittel auf der 
Haut verwenden!

WEITERE  INFORMATIONEN
Die hier enthaltenen Informationen dienen 
nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise 
zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfra-
ge bei der technischen Abteilung der Sika In-
dustry erhältlich. 
Folgende Dokumente sind zusätzlich verfüg-
bar:

Sicherheitsdatenblatt▪

GEBINDE
SikaFast®-555 L03 (AB)

Spritze 10 ml

Dual-Kartusche 250 ml

Mixer: Sulzer MixPac™ MFQX 07-24T

SikaFast®-555 L03 (A)

Hobbock 20 l

SikaFast®-555 (B)

Hobbock 18 l

HINWEIS  MESSWERTE
Alle in diesem Datenblatt genannten techni-
schen Werte basieren auf Laborversuchen. 
Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene Werte vari-
ieren.

ARBEITSSCHUTZBEST IMMUNGEN
Für den Umgang mit unseren Produkten bei 
Transport, Handhabung, Lagerung und Ent-
sorgung sind die wesentlichen physikalischen, 
sicherheitstechnischen, toxikologischen und 
ökologischen Daten dem aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTL ICHE  HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, 
vorausgesetzt die Produkte wurden sachge-
recht gelagert und angewandt. Wegen unter-
schiedlichen Materialien und Untergründen 
sowie abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergeb-
nisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer mündlichen Be-
ratung begründet werden, es sei denn, dass 
uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, 
die zur sachgemässen und erfolgversprechen-
den Beurteilung durch Sika erforderlich sind, 
Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt 
wurden. Der Anwender hat die Produkte auf 
ihre Eignung für den vorgesehenen Anwen-
dungszweck zu prüfen. Änderungen der Pro-
duktspezifikationen bleiben vorbehalten. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Üb-
rigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste 
lokale Produktedatenblatt, das von uns ange-
fordert werden sollte.
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Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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